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POSTANOWIENIE
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko

Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2017, poz. 1257), oraz na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 2, art. 64
ust. 1 pkt. 1, 2 1 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz na podstawie §3 ust 1 pkt. 65, 66 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.05.2018r. PGL LP Nadlesnictwo Cisna, 38-607 Cisna 87A - w imieniu
ktorego wystepuje Pani Urszula Sewerynowicz, Instytut OZE sp. z o.0. ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na:
»Budowie zbiomika retencyjnego Solinka w miejscowosci Solinka” planowanego do realizacji na czesdci
dzialek nr ew. 232/1, obreb Solinka, gmina Cisna,

Po uzyskaniu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska - opinia znak: WO0S.4220.25.7.2018.AK.12 z dnia 31
lipca 2018r.

- Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - opinia znak: RZ.Z7S.3.436.59.2.2018.UK z dnia
17 lipca 2018 r.

- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - opinia znak: brak opinii w terminie.

postanawiam
L. stwierdzi¢, ze dla przedsigwzigcia polegajacego na: budowie zbiornika retencyjnego Solinka w
miejscowosci Solinka planowanego do realizacji na czesci dziatek nr ew. 232/1, obreb Solinka, nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
I1. ustali¢ warunki realizacji przedsiewziecia:
I. Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki, narazone na uszkodzenia mechaniczne w wyniku
podjetych prac, zostang zabezpieczone poprzez np. oszalowanie pni, osltonigcie pni matami stomianymi
badz juts, wygrodzenie grupy drzew/krzewow.,
2. Prace w obrgbie systeméw korzeniowych beda prowadzone recznie. Odsloniete systemy korzeniowe
nalezy oslaniac¢ i sukcesywnie nawadnia¢. Podczas zasypywania systemow korzeniowych, korzenie nalezy
przykry¢ warstwa urodzajnej ziemi.
3. Prace budowlane, w tym prace z uzyciem cigzkiego sprzetu, nie beda prowadzone w okresie wiosennych
wedrowek i rozrodu traszki karpackiej oraz kumaka gorskiego oraz w okresie legowym wiekszosci
gatunkow ptakow tj. w okresie 1 marca - 15 sierpnia.
4. Prace ingerujace w koryto potoku Solinka nie bgda zrealizowane w okresie migracji tarfowych i tarta
m.in. glowacza bialopletwego oraz brzanki tj. w okresie 1 marca - 31 lipca.
5. Przy budowie urzadzen wodnych zostang wykorzystane glownie materialy naturalne takie jak drewno i
kamien.
6. Tymczasowe wygrodzenie terenu inwestycji, podczas prac budowlanych, o wysokosci ok. 50 cm
zostanie wykonane z wytrzymalej geotkaniny lub siatki o oczkach nie wigkszych niz 0,5 cm x 0,5 cm,
wkopanej w grunt na glebokos¢ co najmniej 15 ¢m, z odchylong na zewnatrz (w stosunku do placu
budowy) czescig gorng na szerokos¢ co najmniej 10 cm. Zakoficzenie tego ogrodzenia powinno mieé
ksztalt litery ,,U".
7. Zakres prac w korycie rzeki Solinka nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.
8. Prace w korycie rzeki nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy dlugotrwatego utrudnienia w
swobodnym przeptywie wdd oraz poza okresami wezbran powodziowych.
9. Umocnienia skarp brzegowych nalezy prowadzié¢ od strony ladu, niedopuszczalny jest wjazd sprzetu
budowlanego i transportowego do koryta rzeki.
10. Utwardzone i uszczelnione zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w $rodki neutralizujace awaryjne
wycieki substancji ropopochodnych lub innych substancji niebezpiecznych do $rodowiska gruntowo-
wodnego;
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Uzasadnienie

Wnioskiem z dniu 07.05.2018r. PGL LP Nadlesnictwo Cisna, 38-607 Cisna 87A — w imieniu
ktorego wystepuje Pani Urszula Sewerynowicz, Instytut OZE sp. z 0.0. ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce,
wystapito o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na:
»Budowie zbiornika retencyjnego Solinka w miejscowosci Solinka” planowanego do realizacji na czedei
dziatek nr ew. 232/1, obreb Solinka, gmina Cisna.

Organy opiniujgce niniejsze przedsigwzigcie wskazaly warunki jakie nalezy spelni¢ przy realizacji
inwestycji.

Wrioskodawca we wniosku a nastgpnie w uzupehieniu opisal zakres przedsiewziecia.

Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie zbiornika retencyjnego o powierzehni lustra wody ok.
0,71 ha i sredniej glebokosci ok. 1,2 m, ktéry bedzie stale gromadzit wode o stalym poziomie pigtrzenia, o
pojemnosci catkowitej ok. 9600 m*. Gromadzenie wody realizowane bedzie dzigki wybudowaniu grobli od
strony potoku o wysokosci ok. 1,3 m. Zbiornik retencyjny zasilany bedzie: wodami opadowo-
roztopowymi, wodami gruntowymi oraz wodami wezbraniowymi z potoku Solinka. Aby umozliwi¢
zasilanie zbiornika wodami potoku zamierza si¢ wybudowaé réw dopltywowy. Réw ten bedzie wyposazony
w zastawke (w razie potrzeby odetnie przeptyw wody) i umocniony kiszka faszynowa oraz narzutem
kamiennym. Nadmiar wody ze zbiornika, odprowadzany bedzie do potoku za pomoca przelewow i rowu
odprowadzajgcego rowniez umocnionego kiszka faszynowa i narzutem kamiennym. Urobek powstaty
podczas wykonywania wykopow zostanie wykorzystany giéwnie do wyréwnania terenu przyleglego do
zbiornika oraz do profilowania skarp i grobli czotowej. Projektowana grobla bedzie zabezpieczona poprzez
zastosowanie siatki 1 uszczelnienie geomembrang. Dno zbiornika zostanie uksztaltowane ze spadkiem w
kierunku budowli pigtrzacej, z przeglgbieniami (3 o powierzchni ok. 120 m? kazdy, o glebokosci wigkszej
0 ok. 1 m w stosunku do dna) i wyptyceniami kamiennymi (o tacznej powierzchni ok. 400 m?, o glebokosci
nieprzekraczajacej ok. 0,5 m). Brzegi zbiornika bgda uformowane nieregularnie. Skarpa odwodna grobli
bedzie miata nachylenie 1:3, natomiast skarpa odpowietrzna 1:2. Groble zbiornika zostana umocnione
przez obsiew mieszanka traw do wysokosci wody na calej ich dlugosci. Przewiduje sie, ze konserwacja
zbiomika i rowow prowadzona bedzie w zaleznosci od potrzeb, jednak nie czesciej niz raz na rok. W
ramach zadania zostanie réwniez wykonane jednostronne umocnienie koryta Solinki w miejscu wlotu rowu
doprowadzajgcego wode do zbiornika i wylotu rowu odprowadzajacego wode ze zbiornika. Umocnienia te
beda mie¢ dlugos¢ ok. 20 m facznie (po 10 m przy wlocie i wylocie). Beda one wykonane z narzutu
kamiennego, pod ktérym znajdowaé si¢ bedzie geowidknina. Przedsigwziecie bedzie realizowane w
granicach:

- Cisniansko Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, funkcjonujacego na mocy uchwaty Nr XLVIII/991/14
Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Cisniansko - Wetlinskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1945),

- obszaru specjalnej ochrony ptakéw Bieszczady PLC180001 (dalej: OSOP Bieszczady), funkcjonujacego
na mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 1., Nr 25, poz. 133 ze zm.),

- obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Bieszczady PLC180001 (dalej: OZW Bieszczady),

Obszar planowanego zamierzenia, jak rowniez jego najblizsze sasiedztwo, stanowia tereny otwarte
w réznym stopniu zadrzewione, otoczone rozlegtym kompleksem lesnym. Obszar przedsigwziecia znajduje
si¢ w dolinie potoku Solinka, na wysokosci ok. 700 m n.p.m. Zadanie zaplanowano w tuku potoku Solinka,
stad od strony zachodniej, poludniowej i poludniowo - wschodniej ciek ten ogranicza teren
przedsigwzigeia. Od strony poinocno - wschodniej teren zamierzenia graniczy z drogg lesna, przy ktorej
znajduje si¢ plac parkingowo - zaladunkowy. Dziatka objeta wnioskiem jest rozlegta (ok. 89,17 ha) i
zdominowana przez tereny lesne (Ls). Zbiornik zostanie wybudowany w potudniowo - zachodniej czesci
tej dzialki o powierzchni ok. 3,8 ha. Teren ten stanowi pastwisko (Ps) z pojedynczymi drzewami i
zakrzaczeniami. W kierunku potudniowo - wschodnim wzgledem projektowanego zbiornika znajduje si¢
ok. 0,1 ha zbiornik matej retencji.

Elementem zamierzenia jest rowniez wycinka 21 drzew, gtownie wierzby. Przy czym wycinka ta
bedzie dotyczyc glownie czaszy zbiornika. Na potrzeby budowy rowu odprowadzajacego wody ze
zbiornika zostana usunigte 2 wierzby, w tym jedna przy potoku Solinka. W ocenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, usuniecie pojedynczego drzewa z zadrzewieri nadwodnych nie wphynie
w sposob istotny na warunki $wietlne i termiczne panujace w potoku Solinka. W wodach Solinki wystepuje
13 gatunkow ryb (wyniki inwentaryzacji wykonanej na potrzeby sporzadzenia planu ochrony dla obszaru
Bieszczady PLC180001), w tym glowacz biatoptetwy Coltus gobio i brzanka Barbus peloponnesius -
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przedmioty ochrony OZW Bieszczady. Realizacja przedsigwziecia nie bedzie wigzata sie z ingerencja w
siedliska przyrodnicze chronione w ramach OZW Bieszczady. Nie bedzie si¢ réwniez wigzaé z
negatywnym wplywem na gatunki chronione w OZW Bieszczady i OSOP Bieszczady. Dodatkowo,
zadanie nie wplynie na mozliwos¢ realizacji dzialan ochronnych i monitoringu, przewidzianych w ramach
projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady. Majac na uwadze powyzsze oraz rodzaj, skale
i lokalizacj¢ przedsigwziecia, a takze charakter i zasieg generowanych oddziatywan stwierdzono brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przyrodnicze, w tym oceny oddzialywania,
o ktérej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Informuje jednoczesnie, ze decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw
chronionych. W przypadku, gdy realizacja inwestycji bedzie wigzala sic z naruszeniem zakazéw
obowiazujgcych w stosunku do gatunkéw objetych ochrong, przeprowadzenie tych czynnosci moze
nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkow
chronionych, na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Elementy planowanego przedsigwzigcia, ktore sa zwigzane z umocnieniem koryta potoku Solinka,
kwalifikuja si¢ jako dziatanie wymagajace zgloszenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony $rodowiska w
Rzeszowie na mocy art. 118 ustawy o ochronie przyrody. W celu zminimalizowania negatywnego wplywu
na $rodowisko na etapie realizacji zamierzenia przewiduje si¢ m. in.: stosowanie urzadzen i rozwiazan
technicznych ingerujgcych w srodowisko w jak najmniejszym stopniu, prowadzenie prac w porze dziennej
(w godzinach od 6.00 do 22.00) przy wykorzystaniu sprawnych technicznie maszyn i urzadzen, wylaczanie
maszyn podczas postoju. Plac budowy bedzie wyposazony w urzadzenia sanitarne ze szczelnym
pojemnikiem do gromadzenia nieczystosci ptynnych o charakterze bytowym, ktére systematyczne beda
wywozone do oczyszczalni Sciekéw. Emisje i ucigzliwosci powstajace na etapie realizacji planowanego
zamierzenia bedg miaty charakter okresowy, przemijajacy i ustapia z chwila zakofczenia prac.

Sprzet budowlany dopuszczony do prowadzonych robét bedzie posiadal aktualne badania
techniczne i bgdzie zabezpieczony przed mozliwosciag awaryjnego wycieku paliwa, czy smardw, w trakcie
tankowania badZz garazowania maszyn poprzez zastosowanie materialu izolacyjnego w miejscach
wyznaczonych do ich obshugi. Ponadto bgda zapewnione stanowiska z sorbentem stuzacym do likwidacji
ewentualnie powstalych wyciekéw i wylewéw substancji ropopochodnych. Wierzchnia warstwa gleby
przed rozpoczeciem prac zostanie zdjeta i zabezpieczona w pryzmach. Prace ziemne o charakterze
wykopow beda ograniczone do niezbgdnego minimum, a ich wykonywanie begdzie uwzglednialo ochrone
gruntu, wod powierzchniowych oraz wod podziemnych. Po zakonczeniu prac zostanie przeprowadzona
rekultywacja terenu wokél planowanego zbiornika, ktéra bedzie polegala na wyréwnaniu terenu,
nawiezieniu urodzajnych gleb i ewentualnie obsianiu miejscowym materialem siewnym. Zgodnie z Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty [Dz. U. z 2016
r. poz. 1911, z zm.]) przedsigwzigcie planowane jest na dzialce zlokalizowanej na terenie jednolitej czesci
wod powierzchniowych JCWP w regionie wodnym Gérnej Wisly nalezacym do obszaru dorzecza Wisly,
tj. w zlewni JCWP ,Solinka do Wetliny", kod: PLRW2000122212699. Jest to monitorowana, naturalna
czgs¢ wid, ktorej stan okreslono jako dobry. Celem $rodowiskowym dla analizowanej JCWP jest ochrona
tych wod oraz utrzymanie ich dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Jest to
JCWP niezagrozona nieosiagnigciem celow srodowiskowych. Ponadto, zlewnia JCWP ,Solinka do
Wetliny".

Aktualna ocena stanu wéd wykazala dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny. Celem
srodowiskowym dla tej czgsci wod jest zapobieganie pogorszeniu ich stanu tak, aby utrzymaé jej dobry
stan. Jest to monitorowana JCWPd, niezagrozona ryzykiem osiagnigcia celow srodowiskowych. W
odniesieniu do obszaréw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne, na terenie na ktérym planowane jest przedsigwzigcie wyznaczono jednolity cze$é wod
podziemnych przeznaczong do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do
spozycia oraz obszar wrazliwy na eutrofizacje¢ wywolana zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrodel
komunalnych (ktéry obejmuje caly kraj). Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami
Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych. Najblizszy Giéwny Zbiornik Wod Podziemnych (GZWP) nr 431
Zbiornik warstw krosnienskich (Sanok-Lesko) znajduje sie w odlegtosci okoto 29,5 km.

Teren planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ poza obszarami szczegOlnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Zasilanie zbiornika bedzie pochodzito z wod roztopowych, opadowych, gruntowych oraz woda
wezbraniowa rzeki Solinka przy wyzszych stanach wod. Zastosowanie zastawki na  rowie
doprowadzajgcym pozwoli na odcigcie doplywu wody w razie potrzeby. Woda ze zbiornika bedzie
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odprowadzona do rowu, a nastepnie do rzeki Solinka. Podczas etapu eksploatacji nie dojdzie do pigtrzenia
wod rzeki Solinka. Lokalizacja zbiornika poza gléwnym korytem cieku oraz przyjete rozwiazania
projektowe nie wplyng negatywnie na elementy hydromorfologiczne rzeki Solinka. Z uwagi na zakres i
sposob prowadzenia prac, niewielka skalg planowanego przedsiewzigcia oraz wykorzystanie materiatow
naturalnych omawiane przedsigwzigcie nie przyczyni sie do pogorszenia elementéw fizykochemicznych
rzeki. Ponadto, nalezy podkresli¢, ze omawiana inwestycja poprzez swéj charakter przyczyni sie do
redukcji zagroZenia powodziowego na terenach nizej potozonych. Tup. w Q 2

I T A
Pouczenie Malgorzaty/Gucilya
SEVRETARZ GMINY

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Krosnie, ul. Bieszczadzka 1, za posrednictwem organu wydajacego w terminie 7 dni od daty doreczenia.

Otrzymuja:
1. Urszula Sewerynowicz, Instytut OZE sp. z 0.0. ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce - wnioskodawca.
2. strony poprzez publiczne ogloszenie i wedlug wykazu.
- soltys wsi Liszna/Zubarzcze/Solinka z prosbg o wywieszenie na tablicy ogloszen,
- BIP Urzedu Gminy Cisna,
- tablica ogloszen Urzedu Gminy Cisna.
3. Ala



